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GAK 1INFHx12 12MPPT 120S MC4_o_u

Anschlussfertige Generatoranschlusskasten
Fiir jede Kundenanforderung die perfekte L6sung

Zwischen den Solarmodulen und dem Wechselrichter montiert sorgen Generatoranschlusskasten fir eine
Zusammenschaltung der erzeugten Strome. Als optimales Verbindungs-, aber auch Schutzsystem.

Das Angebot umfasst Loésungen fur den Einsatz in Dachanlagen bis hin zu grof3en Solarparks.

Je nach Ausflihrung enthalten die Kasten Reihenklemmen, Uberspannungsschutz, Sicherungen,
Lasttrennschalter und Lichtbogendetektoren.

Generatoranschlusskasten fir Wechselrichter mit 12 MPP-Trackern,

geeignet zum Schutz der DC- Seite von je 1 String.

Max. Stringspannung Uoc: < 1100 V.

12x1 Eingang, mit je 1 Sicherungshalter im + = 12

(Sicherungen separat bestellen), Anschluss tber Stecker MC4, oben

12x1 Ausgang, Anschluss Uber Stecker MC4, unten

ohne DC-Schalter

12 Uberspannungsableiter Typ I-Il mit Signalkontakt

Schutzart: IP44, (bedingt durch die Entliftungsgitter zur natlrlichen Konvektion, sonst IP65)
Masse Hx B x T: 360 x 540 x 171 mm

Allgemeine Bestelldaten

Typ: GAK 1INFHx12 12MPPT 120S MC4 o u
Best.-Nr.: 94186
VPE: 1

Erstellungs-Datum: 10.12.2025
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Technische Daten
Abmessungen und Gewicht
Breite 540 mm Hohe 360 mm
Tiefe 171 mm Gewicht 12400 g
Ausgénge DC (pro MPPT)
Anschlussart Steckv. MC4, original Anzahl Ausgénge DC 1
Eingéinge DC (pro MPPT)
Anschlussart Steckv. MC4, original Anzahl Eingdnge DC 1
Sicherung mit Sicherungen
Elektrische Eigenschaften DC Isc max. Ausgang = ltot X 1.25
Eingangsstrom; pro Eingang/total

Bemessungsspannung 1100V DC [IN pro Eing/tot 25/300 A DC
Erdung Uberspannungsschutz _ (Jberspannungsableiter 1100V
ohne Schalter Klasse | + Il mit

Ruickmeldekontakt
Gehause
Montageart Wandmontage Schutzart IP44
Material Kunststoff

max. Temperatur: -15°C bis +45°C

(Umg_;ebungtemperatur)
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