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Allgemeine Bestelldaten

Typ: PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA 40kWp

Best.-Nr.:

VPE: 1
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Datenblatt

PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA 40kWp

94246

Erstellungs-Datum:

Anschlussfertige Umschaltbox für den SOFAR 40KTLX-G3

Ausgelegt für Netzeinspeisungen bis 63A.

AC-Wechselschalter 63A "ON I-0-ON II"
ON I  --> Betrieb ohne Notstromumschaltung
0        --> AC-Schalter für WR
ON II --> Betrieb mit Notstromumschaltung
zwei Relais für die Sternbrücke (PE-N, Verschiebung Erdungspunkt) 
bei einem Notstromfall
- AC-Schalter 63A als Anlagenschalter
- FI Typ A 4P S, 63A, 300mA für WR Last
- Platzhalterklemmen zum Einbau des mit dem Wechselrichter mitgelieferten Smart Meter.
Schutzart: IP65
Masse H x B x T: 550 x 328 x 140mm
kein TN-C nach dem WR!
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Abmessungen und Gewicht

Breite mm Höhe mm

Tiefe mm Gewicht g

Ausgänge AC

Anschlussart Anzahl Ausgänge AC

Eingänge AC

Anschlussart Anzahl Eingänge AC

Elektrische Eigenschaften AC

Eingangsstrom; pro Eingang/total

Bemessungsspannung IIN pro Eing/tot 63/63A AC

Erdung

Gehäuse

Montageart Schutzart

Material

max. Temperatur: -15°C bis +45°C (Umgebungtemperatur)

Normen DIN EN 61439-2, Class II
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PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA 40kWp

Technische Daten

328 550

140 9100

Erstellungs-Datum:

Klemmen 16mm² 1

Klemmen 16mm² 3

3x400V AC

Wandmontage

Kunststoff

16mm²

IP65
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