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Informazioni generali sull'ordine

Tipo: PV AC USW100A N-PE FI-A 300mA 60kWp

Riferimento:

Cdt.: 1

07.07.2026 1

94247

Data di creazione:	

Scheda tecnica	

PV AC USW100A N-PE FI-A 300mA 60kWp

Scatola di commutazione pronta per il collegamento per il SOFAR HYD-50K-T1

Progettata per immissioni in rete fino a 100A.

Commutatore CA 80 A “ON I-0-ON II”
ON I  --> Funzionamento senza commutazione di emergenza
0        --> Commutatore CA per WR
ON II --> Funzionamento con commutazione di emergenza
due relè per il ponte a stella (PE-N, spostamento del punto di terra) 
in caso di emergenza
- Commutatore CA 80 A come interruttore dell'impianto
- Interruttore differenziale tipo A 4P S, 100 A, 100 mA per il carico dell'inverter
- Morsetti di riserva per l'installazione dello Smart Meter fornito con l'inverter.
Grado di protezione: IP65
Il tutto installato in armadio in lamiera d'acciaio NSYCRN66250, RAL7035, beige,
Dimensioni A x L x P: 600 x 600 x 250 mm
Nessun TN-C a valle dell'inverter!
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Dimensioni e peso

Larghezza mm Altezza mm

Profondità mm Peso netto g

Uscite CA

Collegamento  Numero di uscite CA

Ingressi CA

Collegamento Numero di ingressi CA

 Proprietà elettriche CA

 Corrente di ingresso; per ingresso/totale

Tensione nominale IIN per Ingresso/totale 63/63 A CA

Messa a terra

 Alloggiamento

 Tipo di montaggio Montaggio a parete Grado di protezione

Materiale Acciaio

Temp. max.: Da -15 °C a +45 °C (temperatura ambiente)

Normen DIN EN 61439-2, Class II

07.07.2026 2Data di creazione:	

Morsetti da 25 mm² 1

Morsetti da 25 mm² 3

3x400V CA

25mm²

IP65

PV AC USW100A N-PE FI-A 300mA 60kWp

Caratteristiche tecniche

600 600

250 28000

Scheda tecnica	
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