
TARU AG

Bohlstrasse 16

8240 Thayngen

Suisse

Tel. +41 52 533 82 33

info@taru.ch

www.taru.ch

Données générales de la commande

Typ: PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA 40kWp

Référence

Unité 1

09.04.2026 1

Fiche technique

PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA 40kWp

94246

Date de création :

Boîtier de commutation prêt à être raccordé pour le SOFAR 40KTLX-G3

Conçu pour des alimentations secteur jusqu'à 63 A.

Commutateur CA 63 A « ON I-0-ON II »
ON I --> Fonctionnement sans commutation vers l'alimentation de secours
0 --> Commutateur CA pour onduleur
ON II --> Fonctionnement avec commutation vers l'alimentation de secours
Deux relais pour le pont en étoile (PE-N, déplacement du point de mise à la terre) 
en cas de coupure de courant
- Commutateur CA 63 A servant de commutateur d'installation
- Disjoncteur différentiel de type A 4P S, 63 A, 300 mA pour la charge de l'onduleur
- Bornes de réserve pour l'installation du compteur intelligent fourni avec l'onduleur.
Indice de protection : IP65
Dimensions H x L x P : 550 x 328 x 140 mm
Pas de TN-C en aval de l'onduleur !
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Dimensions et poids

Largeur mm Hauteur mm

Profondeur mm Poids g

Sorties AC

Type de connexion Nombre de sorties AC

Entrées AC

Type de connexion Nombre d'entrées AC

Caractéristiques électriques AC

Courant d'entrée ; par entrée/total

Tension assignée IIN per Entrée/totale 63/63 A AC

Mise à la terre

Boîtier

Type de montage Fixation murale Indice de protection

Matériau Plastique

Temp. max.: -15°C à +45°C (température ambiante)

Normen DIN EN 61439-2, Class II
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Fiche technique

PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA 40kWp

Données techniques

328 550

140 9100

Date de création :

Bornes de 16mm² 1

Bornes de 16mm² 3

3x400V AC

16mm²

IP65
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